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- Universeller Einsatz

- Module beliebig kombinierbar

- Farbdisplay

- Touchscreen-Bedienung

- einfach zu erstellender Testablauf

=
Inhaltsverzeichnis
ANWENdUNASOEDIETE ......cei it e 2
Hardware-UDEISICHL ...........cooviiiieieieiie ceeeie s ee s ere s 2
(V40] (0 (] £1=1 (= TP PR U UPRPPNt 2
RUCKSEITE ...evvveveveteteeeeeeeeeteseeeeeeeseeeseeeeeseseeesesesesesesesssesssesessnessnesnnnns 2
AbmessSUNAEN GENAUSE .......c.ccoiiiiriiiiriee it e e e 2 K\
MOAUIE ...ttt ettt e e e et e e e e e e r e e e e s e e senaaeeeas 3 ﬂ
BIOEIPANEI 57 ...eviiiiiiic e 3
Betriebhs-Modul (TBTM) ......ccoiiiiiiiiiiiiiiieee e eae e e 3
Programmier-Modul (TPRG).........cocueioveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene 3 / N o~
Digitales 1/O-Modul (TDIO) ..........cceuiuirriiiiririeieinerire e 3 /
Universelles 1/O-Modul (TUIO) ..........ccooveveveeerireeeiereeeereeeeveeans 4 ®.
Leistunas-Modul 1 (TLML) ...ceeieiiiiiiiiiereeeiieiiiiiinee e eesiiveer e e e e e 4
LeIStUNGS-MOTUI 2 (TLM2) ..o seeeeseseeeeseseseee e 4 FOX embedded computers @
S SSSS—— = the canny swiss solution
SOFWAIE ...ttt ettt e e et e e e e e e 5 Y
L F= U 0] 10 1 T= o 10 PR 5
AUtOMALISCHET TESt....cii i 5
Manuelle Bedienuna der I/O-Module.............ccceeviviieiicnieeeiinenens 6
TS 1ol (1) SO P TR UPUPPPPRPPN 7
AnwendungsbeiSpiel ... s 8

Adrian Furrer (S-TEC electronics AG)

S-TEC electronics AG

Gewerbestrasse 6
A CH-6314 Unterageri

Telefon +41 41 754 50 10

Telefax +41 41 754 50 19



Datenblatt Testsystem fir 19"-Racks 2

Anwendungsgebiete

- Vollautomatischer Funktionstest von Leiterplatten in der Produktion
- Steuerung und Uberwachung von Maschinen

Hardware-Ubersicht

Das Testsystem ist in 19“-Technik ausgefihrt. Das eigerPanel (Farbdisplay mit Touchscreen)
kann wahlweise ins Gehause eingebaut oder extern angeschlossen werden. Die 1/0-Module sind
beliebig kombinierbar und werden Uber den RS485-Bus angesteuert.

Vorderseite

I/O-Module eigerPanel 57

FOX embedded computers &2

the canny swiss solution

Abbildung 1: Vorderseite mit I/O-Modulen und eigerPanel 57

Ruckseite

Abbildung 2: Rickseite mit 230V-Anschluss, Netzschalter und Geratesicherung

Abmessungen Gehause

Breite x HOhe x Tiefe: 488 x 135 x 240mm (ohne Frontgriffe und Aufstellflisse)
Einbaué6ffnung Breite: 84 TE (427,8mm)
Einbautffnung Hohe: 3 HE (132,5mm)

S-TEC electronics AG, Zug www.eigergraphics.com




Datenblatt Testsystem fir 19"-Racks 3

Module

eigerPanel 57

- Farbdisplay 5,7 TFT 640x480 Pixel

- Touchscreen

- CompactFlash-Karte als Software-Datentrager
- Echtzeituhr

- RS485-Schnittstelle

Datenblatt: htD://www.eiqerqraphics.com/DownIoad/docs/Dateanatt FOX57 V0910.pdi

Betriebs-Modul (TBTM)

. Uberwachung der Spannungsversorgungen

- Spannungsmesseingang

- Reset-Taster

- RS485-Schnittstelle (Fronplatte und Backplane)

Datenblatt: noch nicht verflgbar

Programmier-Modul (TPRG)

- CompactFlash-Reader
- Programmierung von M16C-Mikrocontrollern
- RS485-Schnittstelle (Fronplatte und Backplane)

Datenblatt: noch nicht verfigbar

Digitales I/O-Modul (TDIO)

- 16 digitale Eingénge

- 32 digitale Ausgéange

- Kurzschlussfest

- Uberspannungsschutz

- RS485-Schnittstelle (Backplane)

Datenblatt: http://www.eigeragraphics.com/Download/docs/Datenblatt TDIO.pdf

S-TEC electronics AG, Zug www.eigergraphics.com
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Universelles I/O-Modul (TUIO)

- 4 Spannungseingange

- 8 Widerstandsausgénge

- 3 Relais-Ausgange

- 8 Open-Collector Ausgéange

- RS485-Schnittstelle (Backplane)

Datenblatt: http://www.eigeraraphics.com/Download/docs/Datenblatt TUIO.pdf

Leistungs-Modul 1 (TLM1)

L.}

- 25 Eingange fur Open-Collector-Ausgange
- 5 Eingange fur Motorendstufen

- Spannungsiberwachung

- Zuschaltbare Last

- galvanische Trennung

- RS485-Schnittstelle (Backplane)

]

. (N ANNEEN

Datenblatt: noch nicht verflgbar

Leistungs-Modul 2 (TLM2)

- 11 Eingange fur Triac-Endstufen

- Spannungsiiberwachung

- Zuschaltbare Last (bei 6 Eingéngen)
- galvanische Trennung

- RS485-Schnittstelle (Backplane)

Datenblatt: noch nicht verflgbar

Drucker

- Ausdruck von Fehlermeldungen
- RS485-Schnittstelle

Datenblatt: noch nicht verflugbar

S-TEC electronics AG, Zug www.eigergraphics.com



http://www.eigergraphics.com/Download/docs/Datenblatt_TUIO.pdf
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Software

Hauptment

Im Hauptmeni kann zwischen manuellem und automatischem Test gewahlt werden.

15:13:54 Testsystem

21.09.2009

VOCB_V0808

MANUELL AUTOMATISCH

Abbildung 3: Hauptmenii

Automatischer Test

Im automatischen Test wird das Testscript sequentiell abgearbeitet bis ein Fehler auftritt oder alle

Tests erfolgreich verlaufen sind.

10:28:14 Testsystem

22.09.2009

10:36:44 Testsystem 22.09.2009

VOCB_V0808

12. Fan (FA1.1/FA1.3)

ABBRECHEN

‘ VOCB_V0808

12. Fan (FA1.1/FA1.3)

VOCB FAN TLM1 1 1 MESV4

Einschaltspannung max. Sollwert: 0200V / Messwert: 0.336V

ABBRECHEN -

Abbildung 4: Laufender Test

Abbildung 5: Fehleranzeige

S-TEC electronics AG, Zug

www.eigergraphics.com
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Manuelle Bedienung der I/O-Module

Die Funktionen der I/O-Modulen kdnnen komplett manuell gesteuert bzw. abgerufen werden.

[fBTM TDIO | TUID | TLM1 | TLM2 |

Betriebsmodul =1 =)

Hona A

oA

e A
Spannungsmessung:
-0.00e Vv

- LGND | MGND |

Abbildung 6: Betriebsmodul

TBTM| TDIO [FUIBT TLMA | TLM2 |

Lniverselles [/O-Modul =1 =)
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Abbildung 7: Digitales I/O-Modul

TBTM | TDIO | TUIO [FLMA TLM2 |

Leistungs-Modul 1 =11 =)
2iEEEV  OEMDV
oo e V

- 0c-2 ] 0c-3 ] 0c-4 ] 0c-5 ]

0c-6 ] oc-7 ] oc-8 ] oc-9 ]uc-m]

oc-11 ] uc-12] uc-13] uc-u] uc-15]

DE-1E] oc-17 ] oc-18 ] oc-19 ] 0c-20 ]

oc-21 ] ut-zz] ut-za] ul:-24] DE-25]

M-1 | M2 | M3 | Mg | M5 |

Abbildung 8: Universelles I/O-Modul

Abbildung 9: Leistungs-Modul 1

S-TEC electronics AG, Zug

www.eigergraphics.com
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TBTM| TDIO | TUIO | TLMA [FIM2)

Leistungs-Modul 2 <1 =

AC-Eingange ohne Last
1P (2P [ 3P (4P [ 5P

TN (2N [ 3N /[ 4N [ 5N

AC-Eingange mit Last

- [
=N

Kanal:

S EN NN

Abbildung 10: Leistungs-Modul 2

Testscript

Der Ablauf eines automatischen Tests ist in einer CSV-Textdatei, dem so genannten Testscript,
definiert. Dabei gibt es fur jeden I/O-Typ verschiedene Testsequenzen, die abhangig von der
Beschaltung des DUT's eingesetzt werden kdnnen.

Das Testscript beinhaltet eine fortlaufende Nummer, eine Beschreibung des Tests, die Adressen
und Register der involvierten Hardware und die verwendete Testsequenz mit ihren spezifischen
Parametern (z.B. Sollwert, Toleranzen, Belastungsdauer etc.)

Folgend ein Beispiel (Zeile aus einem Testscript):

» Test-Nummer

> Test-Beschreibung
» DUT-Adresse
DUT-Register
Modul-Adresse

Modul-Nummer
;) Modul-Kanal
Y \ 4

12;Fan (FA1.1/FA1.3);VOCB;FAN;TLM1;1;1;MESV4;25;1000;200;18000

Testsequenz A
Schaltzeit [ms]

Belastungsdauer [ms]
max. Einschaltspannung tiber Endstufe [mV] <€
min. Ausschaltspannung tber Last [mV] <€

S-TEC electronics AG, Zug www.eigergraphics.com
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Anwendungsbeispiel

Abbildung 11: Testgerat fir eine Steuerungs-Elektronik

S-TEC electronics AG, Zug www.eigergraphics.com
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